Zugvorrichtung fur Miill-
grof3behalter

Wollen Sie lhre MiiligroBbehalter (770 und 1100 Liter) mit einer Zugmaschine ziehen?

Der AWM stellt Millbehalter mit Zugvorrichtung zur Verfligung. So kénnen bis zu vier Behélter von
einer Zugmaschine mit Dornkupplung gezogen werden. Der Kurvenradius liegt bei ca. 3 Metern.

Deichsel (Osendurchmesser 30mm) und Kupplung an den Miillbehaltern Deichsel des Millbehalters an der Dornkupplung der Zugmaschine

Einmalig anfallende Geblhren fir den Einbau der Zugvorrichtungen:
Pro Behalter 27700 Euro

Hinweise:

- Die Gebuhr beinhaltet den Einbau der Zugvorrichtung einschl. Hin- und Ricktransport des
Mullbehalters. Die Zugvorrichtung verbleibt im Eigentum des AWM.

- Die entsprechenden Behalter missen am Standplatz zur Verfligung stehen. Falls diese noch nicht
vorhanden sind, bitte Uber das Bestellformular ,,An- und Ummelden von Behéltern” anfordern.

- Bei Reparaturbedarf wenden Sie sich bitte an den AWM. Reparaturen durfen ausschlieRlich durch
das AWM-Personal durchgefihrt werden.

- Wir bitten um Verstandnis, dass ein Tonnenreinigungsservice flr Millbehéalter mit Zugvorrichtungen
grundsatzlich nicht angeboten werden kann.

- Es gelten die stadtischen Satzungen (www.awm-muenchen.de) und die gesetzlichen
Bestimmungen (u.a. wegen unsachgemafiem Gebrauch der Uberlassenen Gegenstande).
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80992 Miinchen
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